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Ser capaces de ofrecer los precios más 

competitivos para los productos de mejor Calidad 

es el factor crucial para prácticamente todos los 

negocios. Por ello, muchas imprentas confían en 

la alta capacidad de producción y calidad de las 

impresoras como la serie JV3. 

La Mara® Jet DI-JVP es la elección perfecta para 

esta generación de impresoras. 

Mara® Jet DI-JVP 
Minimizar los costes, pero no la calidad – este es el 

secreto del éxito. La Mara® Jet DI-JVP, es la solución 

Plug & Print para las impresoras Mimaki JV3, ¡facilita el 

camino a la más alta productividad!. 

 

Aplicaciones 
La Mara® Jet DI-JVP ha sido especialmente desarrollada 

para las impresoras Mimaki JV3. 

 

Adecuada para los siguientes soportes: 

 

• Laminas autoadhesivas de diversas calidades de PVC 

(monoméricas, poliméricas, PVC fundido)  

• Lonas laminadas 

• Tejidos laminados 

• Papeles adecuados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu.es 
 

 
 

Ventajas: 
  
Excelente adaptación de los colores para la 

compatibilidad Plug & Print 

� Cambios de tinta sin tener que ajustar los perfiles de 

color 
     
Mejor resistencia química y al frote 

�  Film de tinta muy duradero que permite un fácil manejo, 

incluso sobre soportes difíciles 
 

Disolventes suaves y de olor suave 

  � Muy fácil de utilizar 

 

Disponible en varias medidas 

� Total flexibilidad, para todos los consumos 
 
Alto grado de pigmentación y brillo 

�  Incrementa el rendimiento gracias a la alta densidad de 

colores 
 

Muy buena relación calidad-precio 

� Fabricación económica 
 

 

 

 

En caso de dudas, rogamos contacten: 
 

Teléfono: 938 467 051 

info-es@marabu.com 

Solución Plug & Print para la Máxima Productividad 

PRODUCT 
INFO Mara® Jet DI-JVP 

UVGL  

Características MaraJet DI-JVP 

Compatibilidad Plug & Print ++ 

Resistencia +++ 

Secado +++ 

Pigmentación ++ 

  


